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TECTUS® TE 680 3D FD
ýSkryt �dveře falcové vstupní pro systém závěsový 
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InDEx

TecTus® Te 680 3D FD – Skrytý �dveře falcové pro systém závěsový 

4 sealing system

5 Te 680 3D FD 160 kg pro �dveře vstupní éfalcov����

6 Příklady �použití  
s

�falcu
 tloušťkou 

7

9 ástrojeN �instalaci pro 

Instalace
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Místa �použití 

 

duchájedno 〉 �přípravky frézovacími s instalace 
 šťkatlou〉 � od falcu 21-27 mm 

 〉 18 mm šťkatlou �falcu , 5 mm raásp 

řuvnit �falcu 

řitStvo  Tectus pantů Systém design. také je neviditelného něco 

žňujeumo �interiérů mnoha do dveří bezfalcových integraci perfektní 

 použita úspěšně již byla pantů skrytých technologie íperfektn Tato

v   dveří. zatížením vysokým s projektech veřejných v i zidenčníchre 

 

mýSnov  produktem TECTUS TE 680 3D FD, SIMONSWERK  ujeňdopl 

spěšnouú  dveře. bezfalcové pro pantů skrytých řadu 

Tento    falcovédřevěné těžké pro vhodný je Tectus pantu model ýnov 

e.řdve    vstupní  nazejména použití pro vhodná je pantu onstrukceK 

e.řdve   

íKomfortn   dveřního instalaci pro drážka integrovaná a seřízení 3D 

sněníět  manipulaci snadnou i konstrukce těsnost dokonalou zaručí 

iřp  panty. dva pro gK 160 do je pantů Nosnost instalaci. 

TECTUS® TE 680 3D FD – ystémS 
 dveře falcové dřevěné pro pantů

 skrytých 

�  těsněním s

18 °0  dveří otevření úhel 

nosnost   

ža  kg 160 
íkomfortn   

3D řízeníse 

drážka  pro 

ěsněnít  dveří 

 pantu

Prodejce kování Simonswerk www.luxusnikovani.cz



4 | TECTUS® TE 680 3D FD

ěsněnít   dveří 

 

 

 pantu
 dveřního a těsnění integraci plnou a dveří ěsnostt dokonalou 

,
Pro

SIMONSWER

 
 

 
Těsnění

 FD. 3D 680 Tectus pantem
 s kombinaci pro právě testech mnoha po vyvynuto bylo 

 falcu ve .dveří dovírání při těsnění stlačení bezchybné
 a těsnost dokonalá garantována je těsnění typu tohoto použití 

 
Při

  FD. 3D 680 Tectus závěsem se kompatibilní
 plně je které těsnění, ívlastn vyvinulK 

 

 

 

ěsněníT
 pantem s instalaci

 pro vhodné dveří 

ěsněníT  BM 50 návinu v dodáváno je 

� �
ěsněníT  Simonswerk DS 7435
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pro � dveře dřevěné véfalco��

nosnost �kg 160 až 

TE 680 3D FD

Pant

Vlastnosti �produktu 
 �systém závěsovýskrytý 
 � dveře  falcové dřevěnépro 
uzavřené �vzhled čistý pro pantu tělo skryté a 

 �seřízení 3Dkomfortní strana(  +/- 3,0 mm, výška  +/- 3,0 mm, 
řítlakp

 
  +/- 1,5 mm)

integrovaná �těsnění pro drážka 
 � mm 18 od falcutloušťka 
bezúdržbová �pantu ložiska 

2 �křídlo dveřní na panty (1x2m)
éTechnick

nosnost
�detaily 

� 160.0 kg 
élkad � 250.0 mmzárubeň)(

šířka
 

30.0 mm 
ézovánífr�

�řídlok( )
40.5 mm 

úhel otevření� 
 

20.0 mm
180°

TECTUS®

Satin Chrome Look (F1), � poptání na povrchyostatní 
vrchováPo �úprava

Upozornění
 � dveře na pantů ks 2 použití při uváděna vždy je pantůNosnost  (1 x 2 m).

�

�

Doplňky
ěsněnít �pantem s kompatibilní   DS 7435

Příklad � mm 21 falcu tloušťkou s instalace 
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Poloha
 .íekrytřp v něstíum ělnáoptim byl íenáčot

 bod aby tak, řídve a muár k hledemzv nastavena dyžv je 

 

kyíD
 na.ěsněut suěvzá oblasti v étak konstrukce ánšsluříp

 ávástzů íněsněut hoédvojit muésyst muéintegrovan 

 

říkladyP
 falcu tloušťkou různou

 s dveří do instalace 

šťkatlou  falcu 21 mm kašťtlou  falcu 22 mm kašťtlou  falcu 23 mm

kašťtlou  falcu 24 mm kašťtlou  falcu 25 mm kašťtlou  falcu 26 mm

kašťtlou  falcu 27 mm
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Instalace

TE 680 3D FD

šroubovatOd  šrouby seřizovací ➀+➁ a 
 dílu. zárubňového část řizovacíse

 odejmout Vyvrtat  vrták dveří, do otvory Ø 20 mm, žekkrou  Ø 30 
mm, řišroubovatp  označený díl křídlový ( "Door") s 

  mm. 5 ůměrpr
 vruty 

řišroubovatP  vruty s díl zárubňový  Ø 5 mm. Zasunout  šrouby zajistit a křídlo dveřní ➀. ásledněN 
 . seřídit

 

1 2

3 4

Upravte
 kyýšv roubuš hoínastavovac

 hoídoln míenčoto řídve polohu svislou 
 ➁. šNa roubujte 

 roubš ínastavovac
 íhorn 

➂. kejteýNedot  
 roubyš ínacíup teěhnáut

 ěPevn se! 
➀.

eteřavzU
 mu.ár

 na ůroubš chýenžilořp ípomoc desku íkryc 

5 6

➀ ➁

➀ ➁

➀

➀

➁

➀

➂

➀
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aDjUSTmEnT

TE 680 3D FD

3d
strana�

  pantu řízeníse�
 +/– 3.0 mm

ýškav
řítlakp

� +/– 3.0 mm
 +/– 1.5 mm

�
Všechna   pomocí provádějí se seřízení �imbusu
Torx T25
��

�

�

�

ýškovév �seřízení 

éstranov �seřízení 

éstranov �seřízení 

řízeníse �přítlaku 

řízeníse �přítlaku 

ýškovév �seřízení 

upevňovací  vruty 

ňovacíupev �vruty 

ňovacíupev �vruty 

řítlakp

ňovacíupev �vruty 
řítlakp

řízeníse �výšky 

éstranov �seřízení 

řízeníse �přítlaku 

ňovacíupev �vruty 

ňovacíUpev �přítlaku vrut 

ěníupevn �vruty 

řítlakp
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TECTUS®

pro �dveří dřevěných rtánív�

Vrtací �rám 

Vrtací  rám TE 680 3D (FD)

�pro hodnéV
TECTUS TE 680 3D FD

ástčSou
�

 dodávky 
1 x rtacív �rám 
1 x vodán 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

rtacíV �rámem s kompatibilní šablony 

 použití k 

A* B C

šťkauTlo  falcu RT FT šablona  zárubeň šablona  křídlo 

21 mm 9 3 5 251112 5 5 251109 5

22 mm 8 3 5 251113 5 5 251109 5

23 mm 8 4 5 251113 5 5 251110 5

24 mm 7 4 5 251114 5 5 251110 5

25 mm 7 5 5 251114 5 5 251111 5

26 mm 6 5 5 251115 5 5 251111 5

27 mm 5 5 5 251116 5 5 251111 5

měrzRo* � falcu šířce na závisí vejteípod( měrzRo��výkres na se )
� vrtáku

 
20mm, měrzro � kroužku 30 mm

�

➀
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TECTUS®

ávhodn
�dveří vstupních

 výrobu sériovou pro 

�

Vrtací  liště na šablona  TE 680 3D (FD)

Vhodná � pro 
TECTUS TE 680 3D FD

ávkaDod � obsahuje 
3 x rtacív �rám TE 680 3D (FD)
1 x tašli �
2 x návposu �koncovka 
2 x návpe �koncovka 

�

�

A* B C

šťkautlo  falcu RT FT Zárubeň ídloKř  

21 mm 9 3 5 251112 5 5 251109 5

22 mm 8 3 5 251113 5 5 251109 5

23 mm 8 4 5 251113 5 5 251110 5

24 mm 7 4 5 251114 5 5 251110 5

25 mm 7 5 5 251114 5 5 251111 5

26 mm 6 5 5 251115 5 5 251111 5

27 mm 5 5 5 251116 5 5 251111 5

�

ablonyŠ :� potřeby dle samostatně objednány být musí

➀
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