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IN1 
      Krátkodobé otevření 

     Short term unlocking 

Technická data 
 
Vstupní napětí 12 – 24 V DC
Spotřeba < 2 W 
Frekvence 868,3 MHz 
Šifrování přenosu  AES 128 
Dosah vysílače až 5 m 
 
 

Přepínání - Mode1 - Mode 2 
 

-Stisknout / Push 5s          
-LEDs 1/2/4/5 (blikají / blinking) 
 

2s 

IN2 
   Mode 1: Přepínač - odemčeno/zamčeno 

                             Toggle 
Mode 2: Spínač - po dobu stisku je odemčeno 

                              edge-controlled 
                 
 
 
 
 

OUT1 
Klika je odjištěna 

Permanent unlocking 

OUT2 
Nízký stav baterií zámku 
Low battery 

LED 2 zelená 
svítí když je aktivní  IN2  

 

LED 1 zelená           
svítí když je aktivní IN1 

LED 3 zelená 
Operativní status 

LED 4  žlutá 
Svítí při aktivitě OUT1  

                                  

LED 5 žlutá  
Svítí při aktivitě OUT2 
  

+   - 
 
 

12-24 V 
 
 

Návod  I/O modul  s přepínačem / spínačem 

Příklad zapojení  
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LED 2

 

 ≥ 1,5s 

klika odjištěna klika odjištěna po dobu stisku 

LED 2 

1s 1s 

≥  1,5s ≥  1,5s 

 ≥ 1,5s 

zajištěno odjištěno  zajištěno 

klika odjištěna 

Mod 1 - přepínání otevřeno / zavřeno 
 
Po stisknutí kontaktu se klika natrvalo zajistí nebo odjistí 

Mod 1 -  Spínač otevřeno / zavřeno 
 
Po stisknutí kontaktu se klika odjistí na tak dlouho, dokud je kontakt sepnutý 
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Vertrieb & Logistik:         Entwicklung & Produktion: 
Süd-Metall Beschläge GmbH        Süd-Metall Schließsysteme Leipzig GmbH 
Sägewerkstrasse 5 | D-83404 Ainring / Hammerau       Apelsteinallee 1 I D-04416 Markkleeberg 
T +49 (0) 8654 4675-50 | F +49 (0) 8654 3672       Email: info@suedmetall-schliesssysteme.com 
Email: info@suedmetall.com | www.suedmetall.com      www.suedmetall-schliesssysteme.com 

  

I/O - Modul 

1. Programování I/O - Modulu do zámku 

2. Vymazání I/O - Modulu ze zámku 

 

3. Vymazání všech ovladačů ze zámku 
 

+ 12/24V DC 

 

+ 12/24V DC 

 

GND 

GND 


